WEHRINGEN

FuBballsportverein
Wehringen e.V.

Errichtung einer Freiluft-Sporthalle

Objekt: Freiluft-Sporthalle 35m x 15m, Spielflache 30x15m
Standort: 86517 Wehringen, Aue 5
Bauherr: FSV Wehringen 1947 e. V.

Der FSV Wehringen 1947 e. V. beabsichtigt auf seiner Sportanlage in Wehringen die Errichtung einer Freiluft-
Sporthalle mit Kunstrasenflache und bittet um Ubersendung von Pauschalangeboten.

Die Abmessungen des Spielfeldes soll ca. 30x15m betragen.
Das Grundstuck befindet sich in 86517 Wehringen, Aue 5, Flurstiick Nr.1432.
Fur die Ausfihrungsarbeiten und Planungsleistungen wurde eine Funktionale Ausschreibung erstellt.

Leistungsgrenze bildet die AuRenkante der Hallenbande mit Spielfeldeinfassung. Die angrenzenden
AulRRenanlagen erfolgen bauseits.

Die folgenden Seiten beschreiben die Eckpunkte des bendtigten Umfangs.
Nach Angebotseinrichtung findet eine technische Klarung des angebotenen und gewiinschten Umfangs statt.

Von Seiten des Auftraggebers wurde bis jetzt die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt, sowie der
Bauantrag eingereicht. Grundlage des Auftrags bildet der inzwischen genehmigte Bauantrag.

Der Entwasserungsantrag ist ebenfalls eingereicht.

Projektabwicklung

e Der Beginn der Ausfihrungsarbeiten sind fir KW 38 geplant
e Als eigentliches Baufenster sind 10 Wochen geplant
e Fertigstellung ist in der KW 48 geplant

Zusatzliche technische Vertragsbestimmungen

e Normen und Richtlinien fir die Auftragsabwicklung gelten:
o VOB/BundVOB/C
0 RAL 944/1 als Gutenachweis der Kunstrasensysteme
e Die fir das jeweilige Gewerk und fir die Erstellung alle ausgeschriebenen bzw. beschriebenen
MafRnahmen aktuelle DIN- Normen, DIN EN- Normen, DIN EN 1SO- Normen, Vorschriften,
Richtlinien, Vorordnung, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.
e Ortsbegehung als Angebotsgrundlage
e Zur Einschatzung der Zugénglichkeit, Transportwege, baulichen Gegebenheiten,
Geléandebeschaffenheit etc. wird eine Ortsbesichtigung - als Grundlage fiir die Angebotserstellung —
vorgeschlagen

o Die zZufahrt und Anlieferung der Baustelle erfolgt tber die 6ffentliche StraRe

e Entsprechende Verkehrsrechtliche Anforderungen sind rechtzeitig mit dem Ordnungssamt
abzustimmen sowie eventuell notwendige StralRensperrungen sind mit einzukalkulieren und zu
veranlassen



o Als Referenzen werden ausschlieRlich Freiluft-Sporthallen gewertet, keine Industriebauten,
Lagerhallen oder andere Zweckbauten. Fehlen diese Nachweise, wird das Angebot nicht gewertet

Funktionale Ausschreibung der Freiluftsporthalle

1. Erd- und Fundamentarbeiten

Erdarbeiten und Unterbau

e Fertigh6he Kunstrasen 517,8m . NN
e Hohengerechte Profilierung von ca. 700m2 des Planums fur den Unterbau (ungebundene
Tragschicht)
Der Aushub der Hallenflache muss abgefahren und entsorgt werden
Als Kalkulationsgrundlage fiir den Erdaushub ist von Z0 Bodenmaterial auszugehen
e Der Unterbau erfolgt nach DIN EN 14877 fir Kunststoffflachen auf Sportanlagen im Freien
(Kunstrasen)
e Einbringung verschiedener Mineraltragschichten und maschinelle Verdichtung geman DIN
18035-7:2014 Tab. 8 und 9. Verlegung eines Vlies ist mit einzukalkulieren
e Als Kalkulationsgrundlage ist von einem vollstéandigen Aufbau: ca. 50cm auszugehen
0 Ungebundene Tragschicht 2-schichtig ca. 45cm auf Vlies verlegt
= Ca. 38cm Tragschicht ohne Bindemittel fur Kunstrasenflache, Mineralgemisch
geman DIN 18035-7 Tabelle 2 und 3, Kérnung 0/32
= Ca. 7cm Nivellierschicht ohne Bindemittel fir Kunstrasenflache, Mineralgemisch
geman DIN 18035/7 Tabelle 4 und 5, Kérnung 0/16
o Die Grindungssohle ist fachtechnisch abzunehmen

Fundamentierung

e Ausheben und Herstellen von langsseitig durchgehenden Streifenfundamenten sowie
Punktfundamente an den Stirnseiten

Fundamentierungstiefe ca. 100cm, frostsicher, Bewehrung gemaf der statischen Anforderungen
Fundamente mussen auf einem Magerbetonsockel gegossen werden

Die Griindungssohle ist fachtechnisch abzunehmen

Verbindung von Fundamenten und Stahlbauhalle mittels einbetonierter Ankerplatten mit
Kopfbolzen

Der Aushub der Fundamente muss abgefahren und entsorgt werden

e Als Kalkulationsgrundlage fiir den Erdaushub ist von Z0 Bodenmaterial auszugehen

e Der Baugrund ist der Baugrunduntersuchung zu entnehmen

Spielfeldeinfassung

e Einfassung des Spielfeldes mit umlaufenden, in Magerbeton gesetzten Betonkantsteinen.
Definition und Nivellierung der Oberkante fur die Verlegung des Sportbodens

Erdung

e Fundamenterder fur Neubauten nach DIN 18014
e Absicherung fiir Fehlerstrom-Schutzschalter, Sicherungen und Uberspannungsschutz

Blitzschutz

e Kommt nach letzter Aussage nicht zur Ausfiihrung, wird im genehmigten Bauantrag
berlcksichtigt ob erforderlich oder nicht



2. Stahlbauhalle und Sportgerate-Ausstattung

Halle inkl. Hallenverlangerung

e Errichtung als eingeschossige offene Stahlbauhalle als feuerverzinkte Stahlkonstruktion, 2-
Gelekrahmen mit Sattelform

e Hallenhohe ist im Bereich der Bande an den Hallenlangsseiten ca. 4,6m und in der Hallenmitte ca.
6,3m

e Verlangerung des Hallensystems um ca. 5,00m als tiberdachten AuRenbereich

Dacheindeckung

e Die Dachneigung betragt 10°

¢ Die bewitterte Dacheindeckung erfolgt mit bandverzinktem Stahltrapezblech

e Farbe RAL 7016, anthrazit

e Das Stahltrapezblech ist wetterfest und Polyester beschichtet

e Unterseitig erfolgt die Anbringung eines Antikondensat Vlies

e Der umlaufende Dachiiberstand betragt ca. 1,5m, aul3er der Verlangerungsseite, siehe
Hallenverlangerung

e Die Nachristung einer Photovoltaik-Anlage auf der gesamten Dachflache ist statisch zu
bertcksichtigen

Entwasserung

e Langsseitige Installation von Hangedachrinnen aus Titanzink

e Ableitung des Niederschlagswassers Uber Regenfallrohre an vertikalen Entwasserungspunkten bis
zur Oberkante des umlaufenden Pflasters

e Die Weiterleitung an das Entwasserungssystems ist eine bauseitige Leistung

Bandensystem

e Die Bande wird umlaufend 1m hoch
e Die Bande besteht aus 40 mm starken gerduscharmen Sandwichelementen inkl. PU-Schaumkern
e Die farbliche Ausfiihrung erfolgt in RAL 7016
e Einfassung jedes Bandenelementes erfolgt mit einem U-Profilrahmen aus verzinktem Stahl, welcher
mittels Schraubverbindung direkt mit dem Stahlbau verbunden ist
e Einfassungen aus Aluminium oder Kunststoff sind nicht zul&ssig, da zu weich und dauerhaft
nicht haltbar
e Dem Angebot ist ein Detail der Bandeneinfassung beizulegen

FuRballtore

e Die beiden Tore sind aus feuerverzinktem Stahl-Rechteckrohr witterungsbesténdig herzustellen

e Die Abmessungen betragen 4m x 2m, die Tor-Tiefe betragt 1,35m

e Die Seiten der Tore dienen als Eingang/Ausgang zum Spielfeld, sind barrierefrei und fir
Rettungstragen und Sportrollstihle geeignet

e Eine bemaldte Zeichnung ist dem Angebot beizulegen

e Die Tiren sind mit einem mechanischen TurschlieBer ausgestattet

e Die Rickseite des Tores muss beweglich (nach oben verschieblich) sein, damit ein grof3er Zugang
fur Pflegegerate sowie fir Veranstaltungen entstehen kann

Giebelverkleidung

e Aluverbundplatte (Alucobond o. glw), 4mm, Befestigung an bereits montierter Stahlunterkonstruktion
e Befestigung mittels Nieten und Schrauben

e Einseitig farbig einbrennlackiert, mit der Mdglichkeit im Nachgang einen Schriftzug aufzubringen

e Farbton nach Farbkarte



Ballfangnetz umlaufend

e Durch die umlaufende Montage von Ballfangnetzen aus Polypropylen entsteht ein geschlossener
Kéfig

e Netzstarke 5mm
Die farbliche Ausfuhrung erfolgt in rot und schwarz
Fachgerechte Montage und verschleiRarme Befestigung der Quadratrohrkonstruktion welche mittels
Edelstahl-Hilsenmuttern mit Innensechskant am Stahlbau befestigt werden, sowie Stahlseile aus
Edelstahl im Dachtragwerk

Kunstrasenspielfeld inkl. elastische Tragschicht und Linierung

e Unterbau aus einer Bitumindsen Tragschicht nicht erforderlich
e Gebundene elastische Tragschicht ca. 3,5cm stark
o Unterbau mit gebundener elastischer Tragschicht 3,5cm fir gelenkschonendes Spiel und
idealen Kraftabbau. Gebundene elastische Tragschicht fir FuRballrasen wasserdurchlassig.
Einbau der Tragschicht ohne Bindemittel, Herstellung im Ortseinbau gemaf3 DIN 18035-7:
2014nTabelle 9 Zeile 6
e Kunstrasen mit einer Polhéhe von ca. 11mm
0 Ungefiillter Kunststoffrasen als Multifunktionsrasen (FIH Global o. glw.) Polytan
Monofilament, 100% Polytan PE Formulierung mit Cool Plus Funktion, Polytan PreciTex
Texturierung, einzeln extrudiert, nicht geschnitten, ohne Fibrillierung, liefern du einbauen.
Inkl. Nahtband, Kleber, Fullmaterial und sonstigem Zubehdr. Gut geeignet fur Ballsportarten,
die kein gutes Absprungverhalten des Balls bendtigen.
Als Leitfabrikat kann der POlytan Poligras Mega CoolPlus 11-2-40 o. glw. Eingebaut
werden, bespielbar fur FuBball und Hockey. (Bei Abweichungen bitte die Bezeichnung und
Datenblatter beilegen.)
Fachgerechte Verlegung mit Spielfeldlinierung fur Fuball und Volleyball, Strichstarke 5¢cm,
Farbe weil3 (Fu3ball) und blau (Volleyball). Linienmaterial werkseitig farbig getuftet und
mittels Nahtband und Spezialkleber in den Belag eingelegt.

Funino-Tore

e 4 zusatzliche Mini- Fu3balltore an den Stirnseiten der der Freiluft-Sporthalle (2 je Stirnseite)

e Die Tore sind aus feuerverzinktem Stahl, witterungsbestandig, vollverschweif3t und werden mit den
Bandenelementen verschraubt

e Die Abmessungen betragen 1,2 x 0,9m, die Tor-Tiefe betragt 0,6m

e Turéffnungen werden bei Nichtgebrauch mittels passgenauer Bandenprofile geschlossen und
mechanisch verriegelt

Flaschenzug-Spannvorrichtung

e Netz-Spannvorrichtung fiir im Stahlbau vorgesehene Wandprofilschiene
e Fir alle Sportarten welche Uiber ein Netz gespielt werden
e Die Hohenverstellung der Netze erfolgt stufenlos

Volleyball

e Volleyball-Netz inklusive Netzaufroll-Bligel

Taschenablage

e Taschen- und Sportablage aus feuerverzinktem Stahlrohr
e Offenes Fachersystem mit 12 Elementen und Ablageflache

Infokasten mit Stédndergarnitur zum Einbetonieren

Informationskasten aus witterungsbestandigen, silberfarbenen eloxierten Aluminiumprofil
Abmalfle 102 x 80cm

Offnung 180°nach unten

Standergarnitur aus Aluminium-Ovalprofil, 10x5cm, 260cm lang, silberfarbig eloxiert



3. Beleuchtung, elektronische Komponenten und Installation

LED-Beleuchtung nach DIN EN 12193 Sportstattenbeleuchtungsklasse 2

15 LED-Strahler fiir das Spielfeld und 3 LED-Strahler fir das Vordach

e 2 Strahler im Innenbereich verfligen Uber einen Nachlauf, welcher minutids eingestellt werden
kann

100 — 154 Watt

Ballwurfsichere Ausfiihrung

e Fur die Dokumentation der ballwurfsicheren Beleuchtung ist dem Angebot ein giiltiges
Prufzeugnis beizufligen

e Angebote ohne Priifzeugnis werden nicht gewertet

Durchschnittliche Spielfeldausleuchtung 3201x

Lebensdauer tber 60.000 Stunden (L80=60.000)

Elektroinstallation der LED-Beleuchtung

Installation und Montage der Beleuchtung an der Stahlkonstruktion
Verlegung der elektrischen Leitungen ausschliellich in eingeschweiften Rundstéhlen und
Durchgangsbohrungen im Dachtragwerk
Bereitstellung eines Freiluftstandverteilers inklusive Verdrahtung aller ausgewdhliten elektronischer
Komponenten
Anschluss an die 6ffentliche Stromversorgung

0 Bauseitig wird der 6ffentliche Stromanschluss hergestellt

Kamerasystem innen

2 Videokameras im Innenraum der Anlage

Kamera Dome Full HD 3,5-16mm o. glw. inklusive Tag- und Nachtmodul
Video Netzwerkrecorder mit 2x1 TB HDD zur Sicherung der Videoaufnahmen
Inkl. Installation und Anschluss

Kamerasystem aufien

2 Videokameras im Auf3enbereich der Anlage
Inkl. Installation und Anschluss

Durchsagesystem

e Durchsagesystem mit 2 Lautsprechern im Innenraum der Freiluft-Sporthalle
e 2 Speak Tonsaulen ca. 50W inkl. Halterung am Dachtragwerk
e Ballwurfsichere Ausfuhrung
e Fur die Dokumentation der ballwurfsicheren Ausfiihrung ist dem Angebot ein gultiges
Prufzeugnis beizufligen
e Angebote ohne Priifzeugnis werden nicht gewertet
e ELA Mischverstarker ca. 120W inkl. Anschlussstecker und Mikrofon (Lautstérke voreingestellt)
e Inkl. Installation und Anschluss

Automatische Lichtsteuerung



e Digitale Steuerungseinheit fir zeitgesteuertes Schalten der Hallenbeleuchtung und aller
zusatzlich erforderlicher elektronischen Komponenten

e Anschluss an die elektronische Buchungssoftware

e Optimierung der Energiekosten durch automatische An- und Abschaltung

e Inkl. Installation und Anschluss

Elektronische Buchungssoftware

e Elektronische Verwaltung von Kundendaten, Abonnements und Nutzungszeiten
e Automatischer Buchungs- und Bezahlprozess inkl. Fakturierung

e Applikationen fir Werbebanner, Berichtswesen und Auswertungen

e Einrichtung, Hosting, Wartung und Service fur 24 Monate

e Inkl. Installation und Anschluss

Spielstandanzeige

e LED Spielstandanzeige fir 2 Mannschaften mit integrierten Zeitanzeige
e Ansteuerung durch torseitig installierter Taster fur jede Mannschaft

e Zahlung 0-99 je Team

e Anzeige zweifarbig

e Inkl. Installation und Anschluss

Torschuss-Geschwindigkeitsmessung

e Radarmessgerate zur Erfassung der Ball- und Torschussgeschwindigkeit tiber beiden Toren

e Ubermittlung der der Messergebnisse in Km/h erfolgt iiber Funk an die Anzeigentafel in der
Spielfeldmitte der Halle

e Die erzielte Geschwindigkeit wird fir ca. 7 sec angezeigt

e Erfassung der Messergebnisse zwischen 30 — 130 km/h mdglich

e |nkl. Installation und Anschluss

Bestandsunterlagen

Nach Abschluss der Arbeiten sind dem AG Bestandsunterlagen (zweifach in zwei A4-Ordner und einmal
auf einer Daten-CD zu uUbergeben). Inhalt dieser Unterlagen sind unter anderem

e Berechnete Statik mit Ausfihrungsplanen

e Ausflhrungsplane und Detailplane

e Inbetrieb- und Abnahmeprotokolle

e Technische Dokumentation mit Wartungsanweisungen
e Sonstige relevante Unterlagen

Kostenberechnung

e Erstellung einer Kostenberechnung nach Gewerken und Aufgliederung der Hallenbestiickung

Bauseitige Leistungen wie oben beschrieben

e Entwéasserungsantrag

e Bauantrag

e Baugrunduntersuchung

e Erstellen einer genehmigungs- und prufféahigen statischen Berechnung nach DIN EN 1993
e Erstellen der Werkplane fiir Ausfihrungsarbeiten

e Erstellung der Leistungsverzeichnisse aller Gewerke

e Prifstatik



e Die Weiterleitung an das Entwasserungssystems ist eine bauseitige Leistung
e Stromanschluss bis hin zum Stromverteiler

e Pflasterarbeiten auRerhalb der Spielfeldeinfassung

e Einmessen des Baufeldes und Schnurgeriist

e Sigeko falls erforderlich

Inbetriebnahme

e Die Abnahme- und Gewahrleistungsformalitaten richten sich nach der aktuellen VOB, so findet nach
Fertigstellung der Malinahmen eine Gesamtabnahme statt.
e Eine baurechtliche Abnahme erfolgt durch das Baurechtsamt

Einweisung

e Komplette Einweisung der gesamten Hallenausstattung, mit Einfiihrung in die gesamte Technik der
Ausstattung inkl. Wartungseinweisung



